Pneumatinés palapinés Falco
(palapinés naudimui nereikalingas pastoviai veikiantis ventiliatorius)
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Palapinés parametrai: Reklamos spauda Audiniy spalvos
+ naudingas plotas: 15 m2 + sublimacija (puikios spalvos,
+ plotis: 4 m pilnas padengimas) ﬂ w67
+ilgis: 4 x4 m + Silkografiné spauda (idealiai tinka
+ aukstis: 2,9 m paprastiems ir pasikartojantiems
+ vidinis aukstis: 2,65 m elementams, logotipams)
+ jéjimo plotis: 3,70 m
+ jéjimo aukstis: 2,20 m PavirSius
+ kojos skersmuo: 0,25 m + sienos plotas — 7 m2 o s
+ stogo plotas — 1,9 m2
Sumontavimo laikas + kojos siuvamos i 20 skirtingy
+ elektriné pompa — 5 min. spalvy audiniy orocess _
+ rankiné pompa — 10 min. o e black e
Komplekte
Svoris + 20 vnt. kuoliuky worm S
+ svoris be sieny — 15 kg + 4nt. virviy gray2 o
+ 8Voris su sienomis — 21 kg + 1 vnt. rankiné pompa
+ 1 vnt. montavimo instrukcija
Audinio savybés + 1 vnt. transportavimo krepSys
+ atsparus vandeniui
+ dvigubai impregnuotas Papildomi priedai
+ atsparus plySimui + elektriné pompa

+ smelio svoriai

A\ Atstovas Lietuvoje: VMP sprendimai, UAB
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Techninés detalés, priedai, jranga

Virsléginiai apsauginiai ventiliai  Priputimo ventiliai Sustiprinti uztrauktukai
Transportavimo krepsSys Rankiné pompa Elektriné pompa
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Smeélio svoris

Sieny tipai
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